The People's 
Republic of China 

^ EDICT OF GOVERNMENT M 

In order to promote public education and public safety, equal justice for 
all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world 
peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial 
basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that 
govern them. 

GB 150-1 (2011) (Chinese) : Pressure 
vessels - Part 1: General requirements 



BLANK PAGE 




ICS: 23.020.30 




中华 人民共 和国国 家标准 



GB 150. 1— 20XX 

部 分代替 GB 150—1998 



压力容 M 
第 1 部分： 通 用要求 

Pressure Vessels 
Part 1: General Requirements 

(报 批稿） 



2011-X X-X X 发布 



2011-X X-X X 实施 



国家质 量监督 检验检 疫总局 发 布 



GB 150. 1—2011 



目 次 



mm II 

弓 I* Ill 

1 翻 1 

2 规 范性引 用文件 2 

3 名 词术语 与符号 3 

4 删魏 5 

附录 A ( 规范 性附录 ） 符合 性声明 13 

附录 B ( 规范 性附录 ） 超压泄 放装置 14 

附录 C (规 范性 附录） 以 验证性 爆破试 验确定 容器设 计压力 25 

附录 D (规 范性 附录） 对比 经验设 计方法 28 

附录 E (规 范性 附录） 局部 结构应 力分析 和评定 30 

附录 F (规 范性 附录） 风险评 估报告 31 

附录 G ( 资料 性附录 ） 标 准提案 / 问询表 32 



I 



GB 150. 1—2011 



GB 150 《压力 容器》 分为 以下四 部分： 

一一 第 1 部分： 通用 要求； 

一一 第 2 部分： 材料； 

一一 第 3 部分： 设计； 

一一 第 4 部分： 制造、 检验和 验收。 

本 部分为 GB 150 的第 1 部分。 本部 分按照 GB/T 1.1—2009 《标准 化工作 导则》 给出的 规则起 

草。 

本部 分代替 GB150 — 1998 《钢 制压力 容器》 中的部 分内容 （第 1 章〜 第 3 章、 附录 B、 附录 C)， 
与 GB150— 1998 相比， 主要技 术变化 如下: 

a) 扩大 了标准 的适用 范围。 

一一 通 过引用 标准的 方式， 适 用于金 属材料 制压力 容器； 

一一 规定了 在满足 本标准 设计准 则的前 提下处 理超标 准范围 的设计 方法； 

一一 规定 了 各种结 构形式 的容器 所依据 的标准 。 

b) 修 改了容 器建造 参与方 的资格 和职责 要求。 

一一 规定 了 设计 文件的 保存时 间 ； 

一一 增加 了用户 或委托 方在设 计阶段 提供书 面设计 条件的 职责； 

一一 规 定了检 验机构 的检验 人员对 验证性 爆破试 验见证 和报告 认可的 职责。 

c) 修订了 确定许 用应力 的安全 系数。 

一一 对抗 拉强度 的安全 系数由 3.0 调整为 2.7; 

一一 对碳钢 和低合 金钢屈 服强度 的安全 系数由 1.6 调整为 1.5; 

一一 对奥 氏体不 锈钢可 以采用 i? pl . Q 确 定许用 应力。 

d) 增加 了满足 特种设 备安全 技术规 范所规 定的基 本安全 要求的 符合性 声明。 

e ) 增加 了采 用标准 规定之 外的设 计方法 的实 施细则 。 

f) 增加了 进行容 器设计 阶段风 险评估 的要求 和实施 细则。 
本部 分由全 国锅炉 压力容 器标准 化技术 委员会 提出并 归口。 
本 部分负 责起草 单位： 中国特 种设备 检测研 究院。 

本 部分参 加起草 单位： 国 家质检 总局特 种设备 安全监 察局、 浙江 大学、 合 肥通用 机械研 究院、 
中国 石化工 程建设 公司、 华 东理工 大学、 甘肃 蓝科石 化高新 装备股 份有限 公司。 

本部分 主要起 草人： 寿 比南、 陈刚、 郑 津洋、 陈 学东、 杨 国义、 谢 铁军、 李 世玉、 徐锋、 王晓 
雷、 李军、 邱 清宇、 张 延丰、 吴 全龙。 

本 部分所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： GB 150 — 1989、 GB 150 — 1998。 

本标 准委托 全国锅 炉压力 容器标 准化技 术委员 会负责 解释。 
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引 言 



全 国锅炉 压力容 器标准 化技术 委员会 （以 下简称 "委员 会"） 是根据 《标准 化法》 由国 家标准 
化管 理委员 会批准 成立的 全国性 的从事 锅炉、 压力 容器和 压力管 道标准 化的技 术工作 组织， 负责上 
述领 域的标 准化技 术归口 工作。 在国 家标准 业务上 直接受 国家标 准化管 理委员 会归口 管理， 在行业 
标准 业务上 接受国 家能源 局归口 管理。 

本标准 是委员 会负责 制订和 归口的 压力容 器大型 通用技 术标准 之一， 用以 规范在 中国境 内建造 
或使 用的压 力容器 设计、 制造、 检 验和验 收的相 关技术 要求。 

本 标准的 技术条 款包括 了压力 容器建 造过程 （即指 设计、 制造、 检验 和验收 工作） 中应 遵循的 
强制性 要求、 特殊 禁用规 定以及 推荐性 条款， 其中 推荐性 条款不 是必须 执行的 部分。 由于本 标准没 
有 必要、 也不 可能囊 括适用 范围内 压力容 器建造 中的所 有技术 细节， 因此， 在 满足法 规所规 定的基 
本 安全要 求的前 提下， 不应 禁止本 标准中 没有特 别提及 的技术 内容。 本 标准不 能作为 具体压 力容器 
建造 的技术 手册， 亦不 能替代 培训、 工 程经验 和工程 评价。 工程评 价是指 由知识 渊博、 娴于 规范应 
用的技 术人员 所做出 针对具 体产品 的技术 评价。 但 工程评 价应符 合本标 准的相 关技术 要求， 不得违 
反本 标准中 的强制 性要求 和禁用 规定。 

本标 准不限 制实际 工程设 计和建 造中采 用先进 的技术 方法， 但工程 技术人 员采用 先进的 技术方 
法时应 能做出 可靠的 判断， 确保 其满足 本标准 规定， 特 别是关 于强制 性的设 计规定 （如 强度 或稳定 
性设计 公式等 ）。 

本标 准规定 的技术 方法和 技术要 求不涉 及任何 专利。 但本 标准的 工程应 用可能 会涉及 特定专 
利， 本标 准使用 者应承 担与专 利权益 相关的 责任。 

本标 准既不 要求也 不禁止 设计人 员使用 计算机 程序实 现压力 容器的 分析或 设计， 但采用 计算机 
程序 进行分 析或设 计时， 除应 满足本 标准要 求外， 还应 确认： 

1) 所采用 程序中 技术假 定的合 理性； 

2) 所采用 程序对 设计内 容的适 应性； 

3 ) 所釆 用程序 输入参 数及输 出结 果用于 工程设 计的正 确性。 

委员会 对标准 的修订 采用提 案审査 制度。 任何 单位和 个人均 有权利 对本标 准的修 订提出 建议， 
修 订建议 应采用 "标准 修订提 案表" （见 附录 G) 方式 提交委 员会。 委 员会对 收到的 "标准 修订提 
案表" 进行 审査， 根 据审査 结果， 将 采纳的 技术内 容纳入 下一版 标准。 

委员会 仅针对 标准的 技术条 款进行 解释。 询问应 以书面 形式向 委员会 秘书处 提交， 并有 义务提 
供可能 需要的 资料。 与 标准条 款没有 直接关 系或不 能被理 解的询 问将视 为技术 咨询的 范畴， 委员会 
有 权拒绝 回答或 经协议 提供有 偿技术 服务。 

委员 会负责 本标准 的宣贯 工作。 对于未 经委员 会书面 授权或 认可的 其他机 构在标 准宣贯 中产生 
的标准 理解歧 义和由 此产生 的任何 后果， 本 委员会 将不承 担任何 责任。 
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压 力容器 
第 1 部分： 通 用要求 

1 范围 

1.1 本 标准适 用于金 属制压 力容器 （以 下简称 容器） 的 建造， 本部 分规定 了容器 材料、 设计、 制 

造、 检验 和验收 的通用 要求。 

1.2 本 标准适 用的设 计压力 

1.2.1 钢 制容器 不大于 35MPa。 

1.2.2 其 他金属 材料制 容器按 相应引 用标准 确定。 

1.3 本标准 适用的 设计温 度范围 

1.3. 1 设 计温度 范围： 一 269°C〜900°C。 

1.3.2 钢制容 器不得 超过按 GB 150.2 中列入 材料的 允许使 用温度 范围。 

1.3.3 其 他金属 材料制 容器按 本部分 相应引 用标准 中列入 的材料 允许使 用温度 确定。 

1.4 本 标准适 用的钢 制容器 结构形 式和建 造要求 按本部 分以及 GB 150.2-GB 150.4 的相应 规定； 特 

定结构 容器以 及铝、 钛、 铜、 镍及镍 合金、 锆制 容器除 满足本 标准的 相关要 求外， 还 应满足 以下相 
应 要求： 

a) 管壳 式换热 器的适 用范围 和建造 要求按 GB151 的 规定； 

b) 钢制 球形储 罐的适 用范围 和建造 要求按 GB12337 的 规定； 

c) 卧式容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4731 的 规定； 

d) 塔式容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4710 的 规定； 

e) 铝制 悍接容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4734 的 规定； 

f) 钛制 悍接容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4745 的 规定； 

g) 铜制 悍接容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4755 的 规定； 

h) 镍及 镍合金 焊接容 器的适 用范围 和建造 要求按 JB/T 4756 的 规定； 

i) 锆制 压力容 器的适 用范围 和建造 要求按 NB/T 47011 的 规定。 
1.5 下 列容器 不在本 标准的 适用范 围内： 

a) 设计压 力低于 O.lMPa 且真空 度低于 0.02MPa 的 容器； 

b) 《移动 式压力 容器安 全监察 规程》 管辖的 容器； 

c) 旋转 或往复 运动机 械设备 中自成 整体或 作为部 件的受 压器室 （如 泵壳、 压縮机 外壳、 涡轮 
机 外壳、 液压缸 等）； 

d) 核能 装置中 存在中 子辐射 损伤失 效风险 的 容器； 

e) 直 接火焰 加热的 容器； 

f) 内直径 （对 非圆形 截面， 指截 面内边 界的最 大几何 尺寸， 如： 矩 形为对 角线， 楠圆为 长轴） 
小于 150mm 的 容器； 

g) 搪 玻璃容 器和制 冷空调 行业中 另有国 家标准 或行业 标准的 容器。 



1 



GB 150. 1—2011 



1 
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容器界 定范围 


1 


6. 1 


容 器与外 部管道 连接： 






a) 


焊接 连接的 第一道 环向接 头坡口 端面； 






b) 


螺紋连 接的第 一个螺 纹接头 端面； 






c) 


法兰 连接的 第一个 法兰密 封面； 






d) 


专用连 接件或 管件连 接的第 一个密 封面。 


1 


6 


2 


接管、 人孔、 手孔等 的承压 封头、 平盖 及其紧 固件。 


1 


6 


3 


非 受压元 件与受 压元件 的连接 悍缝。 


1 


6 


4 


直接连 接在容 器上的 非受压 元件如 支座、 裙 座等。 


1 


6 


5 


容器的 超压泄 放装置 （见 附录 B)。 



1.7 对 不能按 GB 150.3 确定结 构尺寸 的容器 或受压 元件， 可 以采用 以下方 法进行 设计： 

a) 验证 性实验 分析， 如实 验应力 分析、 验证 性液压 试验， 具 体要求 按附录 C 的 规定； 

b) 利 用可比 的已投 入使用 的结构 进行对 比经验 设计， 具 体要求 按附录 D 的 规定； 

c) 采用包 括有限 元法在 内的应 力分析 计算和 评定， 具 体要求 按附录 E 的规 定。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 标准的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅注 日期的 版本适 用于本 
标准。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 标准。 
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压 力容器 第 2 部分： 材料 


GB 150.3 


压 力容器 第 3 部分： 设计 


GB 150.4 


压 力容器 第 4 部分： 制造、 检验 和验收 


GB 151 


管壳式 换热器 


GB 567 (所有 部分） 


爆 破片安 全装置 


GB/T 12241 


安全阀 一 般要求 


GB 12337 


钢制球 形储罐 


GB/T X X X X 


压力 容器名 词术语 基 本术语 


JB 4708 


钢制压 力容器 悍接工 艺评定 


JB/T 4709 


钢 制压力 容器悍 接规程 


JB/T4710 


钢制塔 式容器 


JB/T4711 


压力 容器涂 敷与运 输包装 


JB/T4730 (所有 部分) 


承压 设备无 损检测 


JB/T4731 


钢制卧 式容器 


JB 4732 


钢 制压力 容器一 分析设 计标准 （2005 年 确认） 


JB/T 4734 


铝制焊 接容器 


JB/T 4745 


钛制焊 接容器 


JB/T 4755 


铜制压 力容器 


JB/T 4756 


镍 及镍合 金制压 力容器 


NB/T 47002 (所有 部分） 


压力容 器用爆 炸焊接 复合板 


NB/T 47011 


锆制压 力容器 
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TSG R0004 固定式 压力容 器安全 技术监 察规程 

TSGR1001 压力 容器压 力管道 设计许 可规则 

3 术语 与符号 

3. 1 术语 和定义 

GB/T X X X X 中规 定的以 及下列 术语和 定义适 用于本 标准。 
3. 1. 1 

压 力 pressure 

垂 直作用 在容器 单位表 面积上 的力。 在本标 准中， 除注明 者外， 压力 均指表 压力。 
3. 1. 2 

工作 压力 operating pressure 

在正常 工作情 况下， 容器 顶部可 能达到 的最高 压力。 
3. 1. 3 

设计 压力 design pressure 

设 定的容 器顶部 的最高 压力， 与相应 的设计 温度一 起作为 容器的 基本设 计载荷 条件， 其 值不低 
于工作 压力。 
3. 1. 4 

计 算压力 C3lcul3tion pressure 

在相应 设计温 度下， 用以确 定元件 厚度的 压力， 包 括液柱 静压力 等附加 载荷。 
3. 1. 5 

试 验压力 test pressure 

进 行耐压 试验或 泄漏试 验时， 容器 顶部的 压力。 
3. 1. 6 

最 高允许 工作压 力 maximum allowable working pressure (MAWP) 

在 指定的 相应温 度下， 容器顶 部所允 许承受 的最大 压力。 该 压力是 根据容 器各受 压元件 的有效 
厚度， 考虑 了该元 件承受 的所有 载荷而 计算得 到的， 且取最 小值。 

注： 当压力 容器的 设计文 件没有 给出最 高允许 工作压 力吋， 则 可以认 为该容 器的设 计压力 即是最 高允许 工作压 

力。 

3. 1. 7 

设计 温度 design temperature 

容器 在正常 工作情 况下， 设 定的元 件的金 属温度 （沿 元件金 属截面 的温度 平均值 ）。 设 计温度 
与 设计 压力一 起作为 设计载 荷条件 。 
3. 1. 8 

试 验温度 test temperature 

进 行耐压 试验或 泄漏试 验时， 容 器壳体 的金属 温度。 
3. 1. 9 

最低 设计金 属温度 minimum design metal temperature 

设 计时， 容器在 运行过 程中预 期的各 种可能 条件下 各元件 金属温 度的最 低值。 
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3. 1. 10 

计 算厚度 required thickness 

按 本标准 相应公 式计算 得到的 厚度。 需 要时， 尚应计 入其他 载荷所 需厚度 （见 4.3.2)。 对于外 
压 元件， 系指满 足稳定 性要求 的最小 厚度。 
3. 1. 11 

设计 厚度 design thickness 

计算厚 度与腐 蚀裕量 之和。 
3. 1. 12 

名义 厚度 nominal thickness 

设计 厚度加 上材料 厚度负 偏差后 向上圆 整至材 料标准 规格的 厚度。 
3. 1. 13 

有效 厚度 effective thickness 

名 义厚度 减去腐 蚀裕量 和材料 厚度负 偏差。 
3. 1. 14 

最 小成开 乡厚度 minimum required fabrication thickness 

受 压元件 成形后 保证设 计要求 的最小 厚度。 
3. 1. 15 

低 温容器 low-temperature pressure vessel 

设 计温度 低于一 20 °C 的碳 素钢、 低合 金钢、 双 相不锈 钢和铁 素体不 锈钢制 容器， 以及设 计温度 



低于一 196 °C 的奥 氏体不 锈钢制 容器。 



3. 2 符号 




C 


厚度附 加量， mm; 


Ci 一一 


- 材料 厚度负 偏差， 按 4.4.6.1， mm; 


c 2 一一 


- 腐蚀 裕量， 按 4.4.6.2, mm; 


A 


- 圆 筒或球 壳的内 直径， mm; 


E 1 


材料 在设计 温度下 的弹性 模量， MPa; 


P 


设计 压力， MPa; 


Pt —— 


- 试验 压力最 低值， MPa; 


R 


- 圆 筒的外 半径， mm; 




材料标 准抗拉 强度下 限值， MPa; 



R eL {R P ^ R P i.o) —— 材 料标准 室温屈 服强度 （或 0.2%、 1.0% 非比例 延伸强 度）， MPa; 
^ L (^ 02 , ^ 10 ) 一一 材 料在设 计温度 下的屈 服强度 （或 0.2%、 1.0% 非比例 延伸强 度）， MPa; 

< —— 材料在 设计温 度下经 10 万小时 断裂的 持久强 度的平 均值， MPa; 

K 材料在 设计温 度下经 10 万 小时蠕 变率为 1% 的蠕变 极限平 均值， MPa; 

or —— 试 验压力 下受压 元件的 应力， MPa; 

[a] —— 容器 元件材 料在耐 压试验 温度下 的许用 应力， MPa; 

[af —— 容器元 件材料 在设计 温度下 的许用 应力， MPa; 

[a], —— 设计温 度下基 层材料 的许用 应力， MPa; 

[al —— 设计温 度下覆 层材料 的许用 应力， MPa; 
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Wl r —— 设 计温度 下圆筒 许用轴 向压缩 应力， MPa; 
S, —— 基 层材料 的名义 厚度， mm; 
8 2 —— 覆层 材料的 厚度， 不计 入腐蚀 裕量， mm; 
S e —— 圆筒 或球壳 的有效 厚度， mm; 

4> —— 悍 接接头 系数。 

4 通 用要求 
4. 1 通则 

4.1.1 容器的 设计、 制造、 检验和 验收除 应符合 本标准 所有部 分的规 定外， 还应遵 守国家 颁布的 
有关 法律、 法 规和安 全技术 规范。 

4.1.2 容器的 设计、 制 造单位 应建立 健全的 质量管 理体系 并有效 运行。 

4.1.3 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 管 辖范围 内的压 力容器 设计和 制造应 接受特 种设备 
安 全监察 机构的 监察。 

4.1.4 容器 类别按 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 的规定 确定。 
4.2 资格 与职责 
4. 2. 1 资格 

a) 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 管 辖范围 内压力 容器的 设计单 位应持 有相应 的特种 
设备 设计许 可证； 

b) 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 管 辖范围 内压力 容器的 制造单 位应持 有相应 的特种 
设备 制造许 可证。 

4. 2. 2 职责 

4.2.2.1 用户 或设计 委托方 的职责 

容器的 用户或 设计委 托方应 当以正 式书面 形式向 设计单 位提出 容器设 计条件 （UDS — User's Design 

Specification) ， 其中 至少包 含以下 内容： 

a) 容 器设计 所依据 的主要 标准和 规范； 

b) 操 作参数 （包 括工作 压力、 工 作温度 范围、 液位 高度、 接管载 荷等） ； 

c) 压 力容器 使用地 及其自 然条件 （包 括环境 温度、 抗 震设防 烈度、 风 和雪载 荷等） ； 

d) 介质 组分与 特性； 

e) 预 期使用 年限； 

f) 几 何参数 和管口 方位； 

g) 设计需 要的其 他必要 条件。 
4.2.2.2 设 计单位 的职责 

a) 设计单 位应对 设计文 件的正 确性和 完整性 负责； 

b) 容器的 设计文 件至少 应包括 强度计 算书、 设计 图样、 制 造技术 条件、 风险评 估报告 （相关 
法规 或设计 委托方 要求时 ）， 必要时 还应当 包括安 装与使 用维修 说明； 

c) 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 管 辖范围 内压力 容器的 设计总 图应盖 有特种 设备设 
计许可 印章； 

d) 设计 单位向 容器用 户出具 的风险 评估报 告应符 合附录 F 的要 求； 

e) 设计 单位应 在容器 设计使 用年限 内保存 全部容 器设计 文件。 
4.2.2.3 制 造单位 的职责 
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a) 制 造单位 应按照 设计文 件的要 求进行 制造， 如需要 对原设 计进行 修改， 应当 取得原 设计单 
位同 意修改 的书面 文件， 并且对 改动部 位作出 详细 记载； 

b) 制造单 位在容 器制造 前应制 定完善 的质量 计划， 其内容 至少应 包括容 器或元 件的制 造工艺 
控 制点、 检 验项目 和合格 指标； 

c) 制 造单位 的检查 部门在 容器制 造过程 中和完 工后， 应按本 标准、 图样 规定和 质量计 划的规 
定对 容器进 行各项 检验和 试验， 出 具相应 报告， 并对报 告的正 确性和 完整性 负责； 

d) 制造 单位在 检验合 格后， 出 具产品 质量合 格证； 

e) 制造单 位对其 制造的 每台容 器产品 应在容 器设计 使用年 限内至 少保存 下列技 术文件 备査： 

1) 质量 计划； 

2) 制造工 艺图或 制造工 艺卡； 

3) 产品质 量证明 文件； 

4) 容 器的悍 接工艺 和热处 理工艺 文件； 

5) 标准 中允许 制造厂 选择的 检验、 试 验项目 记录； 

6) 容器制 造过程 中及完 工后的 检查、 检验、 试验 记录； 

7) 容器的 原设计 图和竣 工图。 
4.3 设计一 般规定 

4. 3. 1 容器设 计单位 （设 计人员 ） 应严格 依据用 户或设 计委托 方所提 供的容 器设计 条件进 行容器 
设计， 应考虑 容器在 使用中 可能出 现的所 有失效 模式， 提 出防止 失效的 措施。 容 器受压 元件的 强度、 
刚度和 稳定性 计算按 GB 150.3 或引用 标准的 规定。 

对于 有成功 使用经 验的承 受循环 载荷的 容器， 经 设计单 位技术 负责人 批准， 可按 本标准 进行设 
计， 并按 JB 4732 附录 C 补充 疲劳 分析和 评定， 同时满 足其相 关制造 要求。 
4.3.2 载荷 

设计 时应考 虑以下 载荷： 

a) 内压、 外压 或最大 压差； 

b) 液柱静 压力， 当 液柱静 压力小 于设计 压力的 5% 时， 可忽略 不计； 
需 要时， 还应考 虑下列 载荷： 

c) 容器 的自重 （包括 内件和 填料等 ）， 以及 正常工 作条件 下或耐 压试验 状态下 内装介 质的重 
力 载荷； 

d) 附 属设备 及隔热 材料、 衬里、 管道、 扶梯、 平台等 的重力 载荷； 

e) 风 载荷、 地震 载荷、 雪 载荷； 

f) 支座、 底 座圈、 支 耳及其 他型式 支承件 的反作 用力； 

g) 连接 管道和 其他部 件的作 用力； 

h) 温度梯 度或热 膨胀量 不同引 起的作 用力； 

i) 冲击 载荷， 包 括压力 急剧波 动引起 的冲击 载荷、 流体 冲击引 起的反 力等； 
j) 运输 或吊装 时的作 用力。 

4.3.3 确 定设计 压力或 计算压 力时， 应 考虑： 

a) 容 器上装 有超压 泄放装 置时， 应 按附录 B 的规 定确 定设计 压力； 

b) 对于盛 装液化 气体的 容器， 如果具 有可靠 的保冷 设施， 在规定 的装量 系数范 围内， 设计压 
力应 根据工 作条件 下容器 内介质 可能达 到的最 高温度 确定； 否 则按相 关法规 确定； 
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c) 对于外 压容器 （例 如真空 容器、 液下容 器和埋 地容器 ）， 确定 计算压 力时应 考虑在 正常工 
作情 况下可 能出现 的最大 内外压 力差； 

d) 确 定真空 容器的 壳体厚 度时， 设计压 力按承 受外压 考虑。 当装有 安全控 制装置 （如 真空泄 
放阀） 时， 设计 压力取 1.25 倍最大 内外压 力差或 O.lMPa 两 者中的 低值； 当 无安全 控制装 
置时， 取 O.lMPa; 

e) 由 2 个或 2 个以上 压力室 组成的 容器， 如夹套 容器， 应分别 确定各 压力室 的设计 压力。 确 
定公用 元件的 计算压 力时， 应考虑 相邻室 之间的 最大压 力差。 

4.3.4 设 计温度 的确定 

a) 设计温 度不得 低于元 件金属 在工作 状态可 能达到 的最高 温度。 对于 0°C 以下 的金属 温度， 
设 计温度 不得高 于元件 金属可 能达到 的最低 温度； 

b) 容器 各部分 在工作 状态下 的金属 温度不 同时， 可分 别设定 每部分 的设计 温度； 

c) 元 件的金 属温度 通过以 下方法 确定： 

1) 传 热计算 求得； 

2) 在 已使用 的同类 容器上 测定； 

3) 根据 容器内 部介质 温度并 结合外 部条件 确定。 

d) 在 确定最 低设计 金属温 度时， 应 当充分 考虑在 运行过 程中， 大 气环境 低温条 件对容 器壳体 
金属 温度的 影响。 大气 环境低 温条件 系指历 年来月 平均最 低气温 （指 当月各 天的最 低气温 
值 之和除 以当月 天数） 的最 低值。 

4.3.5 对 有不同 工况的 容器， 应按 最苛刻 的工况 设计， 必要时 还需考 虑不同 工况的 组合， 并在图 
样或 相应技 术文件 中注明 各工况 操作条 件和设 计条件 下的压 力和温 度值。 
4.3.6 厚度 附加量 

厚 度附加 量按式 （1) 确定： 

C = c, + c 2 ( 1 ) 

4. 3. 6. 1 材 料厚度 负偏差 

板材 或管材 的厚度 负偏差 按材料 标准的 规定。 
4. 3. 6. 2 腐 蚀裕量 

为防 止容器 受压元 件由于 腐蚀、 机械 磨损而 导致厚 度削弱 减薄， 应考 虑腐蚀 裕量， 具体 规定如 

下： 

a) 对 有均匀 腐蚀或 磨损的 元件， 应根 据预期 的容器 设计使 用年限 和介质 对金属 材料的 腐蚀速 
率 （及 磨蚀 速率） 确 定腐蚀 裕量； 

b) 容 器各元 件受到 的腐蚀 程度不 同时， 可采 用不同 的腐蚀 裕量； 

c) 介质 为压縮 空气、 水蒸汽 或水的 碳素钢 或低合 金钢制 容器， 腐 蚀裕量 不小于 1 mm。 
4. 3. 7 壳体 加工成 形后不 包括腐 蚀裕量 的最小 厚度： 

a) 碳 素钢、 低合 金钢制 容器， 不小于 3 mm; 

b) 高合 金钢制 容器， 一般应 不小于 2mm。 

4. 3. 8 容 器元件 的名义 厚度和 最小成 形厚度 一般应 标注在 设计图 样上。 
4.4 许 用应力 

4. 4. 1 本标准 中材料 的许用 应力按 GB 150.2 和 相应引 用标准 选取。 按表 1 的 规定确 定钢材 （螺栓 
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材料 除外） 许用 应力， 按表 2 的 规定确 定钢制 螺栓材 料许用 应力。 



表 1 钢材 （ 螺栓材 料除外 ） 许 用应力 的取值 



材料 


取下 列各值 中的最 小值， MPa 


碳 素钢、 低 合金钢 


J 、eL ^eL 八 D 八 n 

2.7 1.5 1.5 1.5 1.0 


高 合金钢 


K m K eL \ K p0.2 } K eL \ K p0.2 } K D K n 
2.7 1.5 1.5 1.5 1.0 


钛及 钛合金 


2.7 1.5 1.5 1.5 1.0 


镍及 镍合金 


2.7 1.5 1.5 1.5 1.0 


铝及 铝合金 


^p0.2 ^p0.2 
3.0 1.5 1.5 


铜及 铜合金 


^p0.2 ^p0.2 
3.0 1.5 1.5 


注 1: 对奥 氏体高 合金钢 制受压 元件， 当设计 温度低 于蠕变 范围， 且 允许有 微量的 永久变 形时， 可 适当提 

高许用 应力至 0.9«^ 2 ， 但 不超过 《 pa2 /1.5 。 此规 定不适 用于法 兰或其 他有微 * 永久变 形就产 生泄漏 
或 故障的 场合； 

注 2: 如 果引用 标准允 许采用 i? pl . 。或 W'pLo, 则可以 选用该 值计算 其许用 应力； 

注 3: 根 据设计 使用年 限选用 1.0xl0 5 h、 1.5xl0 5 h、 2.0xl0 5 h 等持久 强度极 限值。 



表 2 钢 制 螺栓 材料许 用应力 的取值 



材料 


螺栓 S 径， mm 


热处 理状态 


许用 应力， MPa 

取 下列各 值中的 最小值 


碳素钢 


SSM22 


热轧、 正火 




1.5 


M24〜M48 


R eh 

~Z5 


低合 金钢、 马氏体 
高 合金钢 


sSM22 


调质 


3.5 




M24〜M48 


R eL\ R l>0.2j 
3.0 


5JM52 


2.7 




奧 氏体高 合金钢 


s£M22 


固溶 


R eL\ R l>0.2j 
1.6 


M24〜M48 


1.5 
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4.4.2 设计温 度低于 20°C 时， 取 20°C 时 的许用 应力。 
4.4.3 复合钢 板的许 用应力 

对于覆 层与基 层结合 率达到 NB/T 47002 标准中 B2 级板 以上 的复合 钢板， 在 设计计 算中， 如需 
计入 覆层材 料的强 度时， 其 设计温 度下的 许用应 力按式 （2) 确定： 

4. 4. 4 当 地震载 荷或风 载荷与 4.3.2 中 其他载 荷相组 合时， 允许 元件的 设计应 力不超 过许用 应力的 
1.2 倍， 其 组合要 求按相 应标准 规定。 
4.4.5 圆筒 许用轴 向压缩 应力： 

a) 根 据圆筒 外半径 。和 有效厚 度&， 按 （3) 式计算 j 值； 

A = 0.094S e /R o (3) 

b) 按 圆筒材 料选用 相应的 外压应 力系数 曲线图 （GB150.3 第 4 章）， 根据 其温度 线得到 S 值， 
在弹性 范围内 （图 中的直 线段或 其左侧 ）， 可用 （4) 式计算 S 值； 

B = 2AE l /3 ( 4 ) 

C) 许用 轴向压 縮应力 [O^ 取 S 值， 且不 得大于 [(7]'。 

4. 5 焊 接接头 分类和 焊接接 头系数 

4. 5. 1 悍接接 头分类 

4.5.1.1 容器受 压元件 之间的 悍接接 头分为 A、 B、 C、 D 四类， 如图 1 所示。 

a) 圆 筒部分 （包括 接管） 和 锥壳部 分的纵 向接头 （多层 包扎容 器层板 层纵向 接头除 外）、 球 
形封 头与圆 筒连接 的环向 接头、 各 类凸形 封头和 平封头 中的所 有拼悍 接头以 及嵌入 式的接 
管或凸 缘与壳 体对接 连接的 接头， 均属 A 类悍接 接头； 

b) 壳 体部分 的环向 接头、 锥形封 头小端 与接管 连接的 接头、 长颈 法兰与 壳体或 接管连 接的接 
头、 平 盖或管 板与圆 筒对接 连接的 接头以 及接管 间的对 接环向 接头， 均属 B 类焊接 接头， 
但已 规定为 A 类的焊 接接头 除外； 

c) 球冠形 封头、 平盖、 管板 与圆筒 非对接 连接的 接头， 法兰 与壳体 或接管 连接的 接头， 内封 
头 与圆筒 的搭接 接头以 及多层 包扎容 器层板 层纵向 接头， 均属 C 类焊接 接头， 但已 规定为 
A、 B 类的焊 接接头 除外； 

d) 接管 （包括 人孔圆 筒)、 凸缘、 补 强圈等 与壳体 连接的 接头， 均属 D 类焊接 接头， 但已规 
定为 A、 B、 C 类的焊 接接头 除外。 

4.5.1.2 非 受压元 件与受 压元件 的连接 接头为 E 类焊接 接头， 如图 1 所示。 
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图 1 焊接接 头分类 

4.5.2 悍接接 头系数 

4. 5. 2. 1 焊接接 头系数 4> 应 根据对 接接头 的悍缝 形式及 无损检 测的长 度比例 确定。 
4. 5. 2. 2 钢制压 力容器 的悍接 接头系 数规定 如下： 

a) 双 面焊对 接接头 和相当 于双面 焊的全 焊透对 接接头 

1) 全 部无损 检测， 取 = 1.0; 

2) 局 部无损 检测， 取 4=0.85。 

b) 单 面焊对 接接头 （沿 焊缝 根部全 长有紧 贴基本 金属的 垫板） 

1) 全 部无损 检测， 取 0=0.9; 

2) 局 部无损 检测， 取 4=0.8。 

4. 5. 2. 3 其他金 属材料 的焊接 接头系 数按相 应引用 标准的 规定。 
4. 6 耐 压试验 
4.6. 1 通 用要求 

4.6. 1. 1 耐 压试验 包括： 液压 试验、 气压试 验和气 液组合 试验。 

4.6.1.2 容器制 成后应 经耐压 试验， 试验的 种类、 要 求和试 验压力 值应在 图样上 注明。 

4.6. 1.3 耐 压试验 一般采 用液压 试验， 试 验液体 应符合 GB 150.4 或相 关引用 标准的 要求。 

4.6. 1.4 对于不 适宜进 行液压 试验的 容器， 可采用 气压试 验或气 液组合 试验。 进行 气压试 验或气 

液组 合试验 的容器 应满足 GB 150.4 或相 关引用 标准的 要求。 

4.6. 1.5 采 用气液 组合试 验时， 试 验用液 体和气 体应分 别满足 4.6 丄 3 和 4.6.1.4 的 要求， 试 验压力 

按气压 试验的 规定。 

4.6.1.6 外压 容器以 内压进 行耐压 试验， 试验 压力按 4.6.2.3 的 规定。 

4.6. 1.7 对于由 2 个或 2 个以 上压力 室组成 的多腔 容器， 每个 压力室 的试验 压力按 其设计 压力确 

定， 各 压力室 分别进 行耐压 试验。 

a) 校核 公用元 件在试 验压力 下的稳 定性。 
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b) 如不 能满足 稳定性 要求， 则 应先进 行泄漏 检查， 合 格后进 行耐压 试验。 在进行 耐压试 验时， 
相邻 压力室 内应保 持一定 压力， 以使 整个试 验过程 （包括 升压、 保压和 卸压） 中的 任一时 
刻， 各 压力室 的压力 差不超 过允许 压差， 图样 上应注 明这一 要求和 允许压 差值； 

c) 如需 提高某 腔试验 压力， 应满足 4.6.3 的 规定。 
4. 6. 2 耐压试 验压力 

4. 6. 2. 1 耐压 试验压 力的最 低值按 4.6.2.2 和 4.6.2.3 的 规定， 并 考虑： 

a) 对于立 式容器 采用卧 置进行 液压试 验时， 试 验压力 应计入 立置试 验时的 液柱静 压力； 

b) 工作 条件下 内装介 质的液 柱静压 力大于 液压试 验的液 柱静压 力时， 应 适当考 虑相应 增加试 
验 压力。 

4.6.2.2 内 压容器 

a) 液压 试验： 

. -, [crl 

Pi =1 - 25 ^tSt (5) 

L°"J 

b) 气压试 验或气 液组合 试验： 



注 l: 容器铭 牌上规 定有最 高允许 工作压 力吋， 公 式中应 以最高 允许工 作压力 代替设 计压力 & 

注 2: 容 器各主 要受压 元件， 如 圆筒、 封头、 接管、 设 备法兰 （或 人手孔 法兰） 及其 紧固件 等所用 材料不 同吋， 应取各 
元件 材料的 k]/ 比 值中最 小者。 

注 3 ： [at 不应低 于材料 受抗拉 强度和 屈服强 度控制 的许用 应力最 小值。 
4.6.2.3 外 压容器 

a) 液压 试验： 

Pt =l-25p (7) 

b) 气压试 验或气 液组合 试验： 

P T =l.lp (8) 

4.6.3 耐压 试验应 力校核 

如果采 用大于 4.6.2.2、 4.6.2.3 所规定 的试验 压力， 在 耐压试 验前， 应校核 各受压 元件在 试验条 
件 卜的 应力 水平， 例如对 壳体元 件应校 核最大 总体薄 膜应力 cx T 。 

a) 液压试 验时， CT T 《O.9i? eL ; 

b) 气 压试验 或气液 组合试 验时， cx T sSO.8i? e L0。 
式中： 

R eL : 壳体材 料在试 验温度 下的屈 服强度 （或 0.2% 非比 例延伸 强度） ， MPa。 
4. 6. 4 耐 压试验 的免除 

不能 按上述 规定进 行耐压 试验的 容器， 设计单 位应提 出在确 保容器 安全运 行的前 提下免 除耐压 
试验所 应采取 的安全 措施， 经 设计单 位技术 负责人 批准后 在图样 上注明 。 
4.7 泄 漏试验 
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4.7.1 泄 漏试验 包括气 密性试 验以及 氨检漏 试验、 卤素 检漏试 验和氦 检漏试 验等。 

4.7.2 介 质毒性 程度为 极度、 高度危 害或者 不允许 有微量 泄漏的 容器， 应在 耐压试 验合格 后进行 

泄漏 试验。 

注： 介 质毒性 程度按 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 的相 关规定 确定。 
4. 7. 3 设计 单位应 当提出 容器泄 漏试验 的方法 和技术 要求。 

4.7.4 需进行 泄漏试 验时， 试验 压力、 试验 介质和 相应的 检验要 求应在 图样上 和设计 文件中 注明。 
4.7.5 气密 性试验 压力等 于设计 压力。 
4.8 焊 接接头 结构设 计要求 

4. 8. 1 对 于钢制 容器， 焊接 接头的 结构设 计参照 GB 150.3 附录 D 的 要求。 
4.8.2 对 于其他 金属制 容器， 悍 接接头 的结构 设计参 照引用 标准的 要求。 
4.9 超压泄 放装置 

本标准 适用范 围内的 容器， 在操作 过程中 有可能 出现超 压时， 应 按附录 B 的要求 设置超 压泄放 

装置。 
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附录 A 
(规 范性 附录） 
符合 性声明 



A. 1 本 标准所 有部分 的制定 遵循了 国家颁 布的压 力容器 安全法 规所规 定的基 本安全 要求， 其设计 
准则、 材料 要求、 制 造检验 技术要 求和验 收标准 均符合 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 的相 
应 规定。 本标 准所有 部分均 为协调 标准， 即 按本标 准所有 部分要 求建造 的压力 容器可 以满足 《固定 
式压 力容器 安全技 术监察 规程》 的基 本安全 要求。 
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附 录 B 

(规 范性 附录） 
超压泄 放装置 



B. 1 范围 

B. 1.1 容 器在操 作过程 中可能 出现超 压时， 应 按本附 录的要 求配备 超压泄 放装置 （以下 简称" 泄 

放装置 ")。 

B.1.2 本附录 适用于 容器上 的泄放 装置， 包括安 全阀、 爆破 片安全 装置、 安 全阀与 爆破片 安全装 

置 的组合 装置。 安 装在容 器连接 管线上 的泄放 装置可 参照本 附录。 

B. 1.3 本附录 不适用 于操作 过程中 可能产 生压力 剧增， 反应 速度达 到爆轰 状态的 容器。 

注： 爆轰 （detonation) 系指物 质的燃 烧速度 极快， 达到 1 000m/ S 以 上时， 产 生与通 常的爆 燃根本 不同的 现象。 

B. 2 定义 

B.2. 1 动 作压力 本 附录中 指安全 阀的整 定压力 或爆破 片的设 计爆破 压力。 

B.2.2 整 定压力 安 全阀在 运行条 件下开 始开启 的设定 压力， 是在 阀门进 口处测 量的表 压力。 在 
该压 力下， 在规定 的运行 条件下 由介 质压力 产生的 使阀门 开启的 力同使 阀瓣 保持在 阀 座上的 力相互 
平衡。 

B.2.3 设计爆 破压力 根据 容器的 工作条 件和相 应的安 全技术 规范设 定的， 在设 计爆破 温度下 爆破片 

的 爆破压 力值。 

B.2.4 标定爆 破压力 标注 在爆破 片铭牌 上的， 在规定 的设计 （或 许可 试验） 爆破温 度下， 同一 
批 次爆破 片抽样 爆破试 验时， 实 测爆破 压力的 算术平 均值。 

B.2.5 制 造范围 一个 批次爆 破片标 定爆破 压力相 对于设 计爆破 压力差 值的允 许分布 范围。 当爆破 

片取零 制造范 围时， 标定 爆破压 力为设 计爆破 压力。 

B.2.6 最低 标定爆 破压力 设 计爆破 压力与 制造范 围下偏 差的代 数和。 

B. 3 一 般规定 

B.3. 1 容 器装有 泄放装 置时， 一 般以容 器的设 计压力 作为超 压限度 的起始 压力。 

设计图 样及铭 牌上标 注有最 高允许 工作压 力时， 可 用容器 最高允 许工作 压力代 替设计 压力， 以 
下同。 

B.3.2 当容器 上装有 泄放装 置时， 泄 放装置 的动作 压力与 容器的 超压限 度应满 足如下 规定。 
B.3.2. 1 当容器 上仅安 装一个 泄放装 置时， 泄放装 置的动 作压力 应不大 于设计 压力， 容器的 超压限 
度 应不大 于设计 压力的 10% 或 20kPa 中的较 大值。 

B.3.2.2 当容 器上安 装多个 泄放装 置时， 其 中一个 泄放装 置的动 作压力 应不大 于设计 压力， 其他 
泄放装 置的动 作压力 可提高 至设计 压力的 1.05 倍； 容 器的超 压限度 应不大 于设计 压力的 16% 或 
30kPa 中的较 大值。 

B.3.2.3 当 考虑容 器在遇 到火灾 或接近 不能预 料的外 来热源 而可能 酿成危 险时， 容 器的超 压限度 
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应不大 于设计 压力的 21%; 如 B. 3. 2. 1 或 B. 3. 2. 2 中 泄放装 置不能 满足这 一超压 限度要 求时， 应安 

装辅助 的泄放 装置， 辅助泄 放装置 动作压 力不大 于设计 压力的 1.1 倍。 

B.3.3 有以下 情况之 一者， 可看成 是一个 容器， 只需 在危险 的空间 （容 器或管 道上） 设置 一个泄 
放 装置， 但在 计算泄 放装置 的泄放 量时， 应把容 器间的 连接管 道包括 在内： 

a) 与压 力源相 连接、 本身 不产生 压力的 容器， 且该容 器的设 计压力 达到压 力源的 压力； 

b) 多 个压力 容器的 设计压 力相同 或稍有 差异， 容器 之间采 用口径 足够大 的管道 连接， 且中间 
无阀 门隔断 或虽采 用截断 阀但有 足够措 施确保 在容器 正常工 作期间 截断阀 处于全 开的位 
置并 铅封。 

B.3.4 容器 内的压 力若有 可能小 于大气 压力， 而该容 器不能 承受此 负压条 件时， 应 装设防 负压的 

泄放 装置。 

B.3.5 换热器 等压力 容器， 若 高温介 质有可 能泄漏 到低温 介质而 产生蒸 汽时， 应在 低温空 间设置 

泄放 装置。 

B.3. 6 当容 器需要 安装泄 放装置 且没有 特殊要 求时， 应优先 选用安 全阀。 
B.3.7 符 合下列 条件之 一者， 应采 用爆破 片安全 装置： 

a) 压力快 速增长 （如 增加 分子量 的化学 反应、 化学 爆炸、 爆燃等 ）； 

b) 对密封 有较高 要求； 

c) 容器 内物料 会导致 安全阀 失效； 

d) 安 全阔不 能适用 的其他 情况。 

B.3.8 为 了最大 限度减 少贵重 介质、 有 毒介质 或其他 危害性 介质通 过安全 阀向外 泄漏， 或 为了防 
止来 自 泄放管 线的腐 蚀性气 体进入 安全阀 内 部 ， 可 以把 安全阀 与爆破 片安全 装置串 联使用 。 
B.3.9 属于下 列情况 之一的 容器， 可设置 一个或 多个爆 破片安 全装置 与安全 阀并联 使用： 

a) 防 止在异 常工况 下压力 快速增 长的； 

b) 作为辅 助泄放 装置， 考虑在 有可能 遇到火 灾或接 近不能 预料的 外来热 源需要 增加泄 放面积 

的。 

B.3. 10 对盛 装易爆 介质或 者毒性 程度为 极度、 高度 或者中 度危害 介质的 容器， 应在 泄放装 置的排 
出 口装设 导管， 将泄放 介质引 至安全 地点， 并且进 行妥善 处理， 不得直 接排入 大气。 

B. 4 安全阀 

B.4. 1 安全阀 适用于 清洁、 不 含固体 颗粒、 粘 度低的 介质。 
B. 4. 2 安 全阀不 能单独 用于压 力快速 增长的 场合。 

B.4.3 安全 阀不宜 单独用 于阀座 与阀瓣 密封面 可能被 介质粘 连或介 质可能 生成结 晶体的 场合， 但 

可以将 爆破片 安全装 置串联 在安全 阀入口 侧组合 使用。 

B.4.4 安全阀 的型式 通常采 用弹簧 直接载 荷式安 全阀， 阀型 有全启 式和微 启式。 全 启式安 全阀适 
用 于泄放 气体、 蒸汽及 液化气 介质， 微启式 安全阀 一般适 用于泄 放液体 介质。 也可采 用自激 式非直 
接 载荷安 全阀， 即先 导式安 全阀。 
B. 4. 5 用于液 体的安 全阀公 称通径 至少为 15mm。 

B. 4. 6 安全 阀整定 压力偏 差不应 超过士 3% 整定 压力或 ±0.015MPa 的较 大值。 
B.4.7 装 有安全 阀时， 容器的 设计压 力按以 下步骤 确定： 

a) 根据容 器的工 作压力 /7 W ， 确定 安全阀 的整定 压力； 7 Z ， 一般取 /7 Z = (1.05〜1.1) p w; 当 p z < 
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0.18MPa 时， 可适当 提高; 7 2 相 对于; 7„的 比值； 

b) 取容器 的设计 压力； 7 等于 或稍大 于整定 压力; 7 Z ， 即; 75S/7 Z 。 

B. 4. 8 安全阀 相关技 术要求 应符合 GB/T 12241 o 
B5 爆 破片安 全装置 

B.5. 1 爆破 片安全 装置主 要由爆 破片和 夹持器 组成。 常 见的爆 破片形 式有正 拱形、 反拱形 和平板 

形。 

B.5.2 爆破 片安全 装置适 用于压 力快速 增长的 场合， 也常 用于保 护安全 阀的性 能而与 之串联 使用。 
B.5.3 爆 破片安 全装置 不能单 独用于 排放介 质毒性 程度为 极度、 高度 危害或 易爆及 液化石 油气等 
场合， 在 这些场 合可以 和安全 阀串联 使用。 

B.5.4 用 于排放 液体介 质时， 应选择 适合于 全液相 的爆破 片安全 装置。 
B.5.5 压力容 器装有 爆破片 安全装 置时， 容器的 设计压 力按以 下步骤 确定。 

a) 确定爆 破片的 最低标 定爆破 压力; 7 smm 根据不 同形式 的拱形 金属爆 破片， 推荐的 /7 smin 值参见 
表 B.1; 



表 B.1 最低 标定爆 破压力 ^ 



爆破 片型式 


载 荷性质 


Psmin ， MPa 


普通 正拱型 


静载荷 


3=1.43p w 


开缝 正拱型 


静载荷 


S*1.25p w 


正拱型 


脉 动载荷 


^Up w 


反拱型 


静 载荷、 脉 动载荷 


3=1. l^ w 



注： 设 计者若 有成熟 的经验 或可靠 数据， 亦可 不按表 B.1 的 规定。 
b) 选 定爆破 片的制 造范围 爆 破片的 制造范 围见表 B.2; 

C) 计算爆 破片的 设计爆 破压力 /7 b 化 等于 p smin 加上 所选爆 破片制 造范围 的下限 （取 绝对值 ） ； 
d) 确定容 器的设 计压力 /7 /7 不小于 & 加上所 选爆破 片制造 范围的 上限。 



表 B.2 爆破 片的制 造范围 单位为 MPa 



爆破片 
类 另 y 


设计爆 破压力 


全范围 


1/2 范围 


1/4 范围 


范围 


上限 

(正） 


下限 
(负） 


上限 
(正） 


下限 
(负） 


上限 
(正） 


下限 
(负） 


上限 


下限 


正 
拱 
形 


>0.30〜0.40 


0.045 


0.025 


0.025 


0.015 


0.010 


0.010 








>0.40~0.70 


0.065 


0.035 


0.030 


0.020 


0.020 


0.010 








>0.70〜1.00 


0.085 


0.045 


0.040 


0.020 


0.020 


0.010 








>1.00〜1.40 


0.110 


0.065 


0.060 


0.040 


0.040 


0.020 








>1.40〜2.50 


0.160 


0.085 


0.080 


0.040 


0.040 


0.020 








>2.50〜3.50 


0.210 


0.105 


0.100 


0.050 


0.040 


0.025 








>3.50 


6% 


3% 


3% 


1.5% 


1.5% 


0.8% 








反拱形 


3=0.1 





10% 





5% 












注： 对于正 拱形爆 破片， 当设计 爆破压 力小于 0.3MPaM 

定一个 双方都 能接受 的较大 的制造 范围。 


-, 可由 制造单 位和使 用单位 （或 设计 单位） 协商商 
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B.5. 6 爆 破片安 全装置 的材料 

B.5.6. 1 爆 破片材 料不受 GB150.2 中关 于材料 牌号的 限制， 爆破片 材料应 与介质 相容， 应 根据使 

用条件 与供应 商或用 户协商 确定。 爆破 片常用 材料及 其最高 适用温 度见表 B.3。 



表 B. 3 爆 破片的 最高适 用温度 



®5)# 片材来 ：(■ 


最高话 ffl 擬 /S 1 。C 

-tK 1 口」 M^i m f 皿 ！又 , ^ 


纯铝 


100 


纯银 


120 


纯镍 


400 


奥氏体 不锈钢 


400 


镍 铜合金 （蒙 乃尔） 


430 


镍 铬合金 （因 康镍） 


480 


镍钼 铬合金 （哈氏 合金） 


480 


石墨 


200 


注： 当爆 破片表 面覆盖 密封膜 或保护 膜时， 应 考虑该 覆盖材 料对最 高适用 温度的 影响。 



B.5.6.2 用于 腐蚀性 介质或 腐蚀性 环境， 且 有可能 导致提 前失效 的爆破 片安全 装置， 可采 用在爆 
破片表 面进行 电鍍、 喷涂或 衬膜等 防腐蚀 措施。 

B.5.6.3 夹持 器常用 材料有 碳钢、 奥 氏体不 锈钢、 镍铜合 金及镍 铁铬合 金等受 压容器 用材。 材料 

性能应 与介质 相容。 

B. 5. 7 爆破 片安全 装置的 选用及 相关技 术要求 应符合 GB 567 的 规定。 



B.6 安 全阀与 爆破片 安全装 置的组 合装置 

B.6. 1 爆破片 安全装 置串联 在安全 阀入口 侧时， 爆 破片爆 破时不 允许有 碎片。 爆破 片安全 装置与 
安全阀 之间的 腔体应 设置压 力表、 排气 口及报 警指示 器等。 

B.6.2 爆破片 安全装 置串联 在安全 阀出口 侧时， 安全阀 应采用 特殊结 构型式 （如平 衡式安 全阔） 
以 保证安 全阀与 爆破片 安全装 置之间 出现累 积背压 时安全 阀仍能 在整定 压力下 开启。 同时， 爆破片 
安全装 置与安 全阀之 间的腔 体应设 置排气 口或排 液口。 

B.6.3 安全 阀与爆 破片安 全装置 串联组 合时， 单个泄 放装置 的动作 压力及 容器超 压限度 应符合 
B.3.2.1 的 要求。 

B.6.4 安全 阀与爆 破片安 全装置 并联组 合时， 泄放 装置的 动作压 力及容 器的超 压限度 应满足 
B.3.2.2 要求， 其 中安全 阀的动 作压力 应不大 于设计 压力， 爆破片 的动作 压力应 不大于 1.05 倍设计 

压力。 

B.7 容 器安全 泄放量 的计算 

B. 7. 1 符号 

A T —— 容 器受热 面积， m 2 ; 

半球 形封头 的卧式 容器次 =3.14ZV: ; 
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椭圆 形封头 的卧式 容器次 =3. 14D。 (L+0.3Z) o ); 
立式 容器不 =3.14/)。/? 1; 

球形 容器不 =1.57/^ 或从地 面起到 7.5m 高 度以下 所包括 的外表 面积， 取两 者中较 大值； 
D Q —— 容器外 直径， m; 
d —— 容器进 料管内 直径， mm; 
F —— 系数， 

容器置 于地面 以下用 砂土覆 盖时， F=0.3; 

容器置 于地面 上时， F=1.0 ; 

容器置 于大于 10L/m 2 'min 喷 淋装置 下时， 尸=0.6； 
H —— 输入 热量， kJ/h ; 
h —— 容 器最高 液位， m ; 
L —— 容器 总长， m; 

q —— 在 泄放压 力下， 液体 的汽化 潜热， kJ/kg; 

V —— 容 器进料 管内的 流速， m/s; 

t —— 泄 放压力 下介质 的饱和 温度， °C; 

W s —— 容器的 安全泄 放量， kg/h; 

5 —— 容器 保温层 厚度， m ; 

A —— 常 温下绝 热材料 的导热 系数， kJ/nvlv°C ； 

一泄 放条件 （设 定温度 与设定 压力） 下 的介质 密度， kg/m 3 ; 



P - 

B. 7.2 盛装压 縮气体 或水蒸 汽的容 器安全 泄放量 

a) 对压 縮机贮 气罐和 蒸汽罐 等容器 的安全 泄放』 
内的最 大产气 （汽） 量； 

b) 气体贮 罐等的 安全泄 放量， 按式 （B.1) 计算： 

W s =2.83x10- 3 pw/ 2 

B.7.3 换热 设备等 产生蒸 汽时， 安 全泄放 量按式 （B.2) 计算: 

W s =Hlq 



分别取 该压縮 机和蒸 汽发生 器在单 位时间 



(B.1 



B. 2 ) 



B. 7. 4 盛装 液化气 体的容 器安全 泄放量 

B. 7. 4. 1 介质为 易燃液 化气体 或位于 有可能 发生火 灾环境 下工作 的非易 燃液化 气体的 容器， 分有、 
无绝热 保温层 计算其 安全泄 放量： 

a) 无绝 热保温 层时， 安 全泄放 量按式 （B.3) 计算： 



m = 



2.55 xlQ 5 FA 

q 



0.82 



( B. 3 



b) 有 完整的 绝热保 温层时 （例 如在 火灾条 件下， 保温层 不被破 坏）， 安 全泄放 量按式 （B.4) 
计算： 



2.61x(650-t)AA r 
Sq 



( B. 4 
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B.7.4.2 介质 为非易 燃液化 气体的 容器， 置于无 火灾危 险的环 境下工 作时， 安 全泄放 量可根 据有、 

无 绝热保 温层， 分别 参照式 （B.3) 或式 （B.4) 计算， 取不 低于计 算值的 30%。 

B.7.5 因 化学反 应使气 体体积 增大的 容器， 其安 全泄放 量应根 据容器 内化学 反应可 能生成 的最大 

气量 及反应 时间来 确定。 

B. 8 泄 放装置 泄放面 积计算 
B. 8. 1 适 用范围 

本 节适用 于单一 相介质 通过泄 放装置 时泄放 面积的 计算。 当 介质为 液相， 在排放 时应不 发生闪 



K —— 泄 放装置 的泄放 系数； 

对于安 全阀， I 取 额定泄 放系数 （额定 泄放系 数通常 由安全 阀制造 厂提供 ）； 
对于爆 破片， f 为 与爆破 片装置 入口管 道形状 有关的 系数， 可查表 B.5 确定， 但同时 应满足 a) 
〜d) 条件： 

a) 直接 向大气 排放； 

b) 爆破片 安全装 置离容 器本体 的距离 不超过 8 倍 管径； 

c) 爆破片 安全装 置泄放 管长度 不超过 5 倍 管径； 

d) 爆破片 安全装 置上、 下 游接管 的公称 直径不 小于爆 破片安 全装置 的泄放 口公称 直径。 
当入口 管道形 状不易 确定或 不满足 a) 〜d) 时， 可取 1 = 0.62; 对 于液体 介质， 取 0.62 或按有 

关安 全技术 规范的 规定； 

k —— 气 体绝热 指数， 査表 B.6; 

M —— 气体 的摩尔 质量， kg/kmol; 

p —— 泄放装 置出口 侧压力 （绝压 ）， MPa; 

Pf —— 泄放装 置的泄 放压力 （绝压 ）， 包括设 计压力 和超压 限度两 部分， MPa; 

Ap —— 泄放装 置泄放 时内、 外 侧的压 力差， MPa; 

R —— 通 用气体 常数， J/kmol'K， i? = 8314； 

W 

R e —— 雷 诺数， i? e =0.3134~^ ; 

T f —— 泄放装 置泄放 温度， K; 

W ^_ 泄放 装置泄 放量， kg/h; 

W s —— 容器的 安全泄 放量， kg/h ; 

Z —— 气体 的压縮 系数， 见图 B.1, 对空气 Z=1.0; 

C ^ 液体 动力粘 度校正 系数， 见图 B.2， 当液体 的粘度 不大于 20°C 水的粘 度时， 取 《=1.0; 
/| —— 液 体动力 粘度， Pa-s; 



蒸。 

B. 8. 2 符号 



安 全阀 或爆破 片的最 小泄放 面积， mm 2 ; 
-气 体特性 系数， 可査表 B.4 或 按下式 求取： 
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p ^ 泄 放条件 （设 定温度 与设定 压力） 下 的介质 密度， kg/m 3 。 
B.8.3 单 个泄放 装置泄 放面积 的计算 
B. 8. 3. 1 气体 



a) 临界 条件， 即^/外《 



2 



k + \, 



时， 



^=13.16 



CKp f V M 



(B. 



b) 亚临界 条件， 即； 7。//7f> 



k + l 



k-l 



吋， 



2 = 1.79x10— 



W。 













k+\ ― 


Kp 'i 


k 

k-\ 




Po 


~k 


f \ 
Po 


~k~ 








、P" 





\ZT f 
M 



( B. 6 



B.8.3. 2 饱 和蒸汽 

饱 和蒸汽 中蒸汽 含量应 不小于 98%， 过热度 不大于 ire, 
a) 当； 7 f s£10MPa 时 



J = 0.19- 



Kp f 



(B.7) 



b) 当 10 MPa</7 f s£22 MPa 时 



A = Ql9 W^33.2 Pi -l06l 
Xp f 27.6^-1000 



B. 8. 3. 3 液体 



^ = 0.196- 



( B. 8 



( B. 9 



对 于粘滞 性流体 的泄放 面积计 算程序 如下： 

a) 假 设为非 粘滞性 流体， 取 《 = 1.0 按式 （B.9) 计算 出初始 的泄放 面积与 相应的 直径， 并向 
上 圆整 到产品 系 列 化规格 最近的 公称 直径及 相对应 的 泄 放面积 ； 
根据 a) 计 算出的 圆整后 泄放面 积按式 （B.9) 及 〖=1.0 计算 泄放量 W 



b) 

c) 



W 



根据 b) 计 算出的 泄放量 ^ 及 a) 计算 出的圆 整后泄 放面积 按式& =0.3134— 计 算雷诺 



数， 由图 B.2 查得 《值， 并以 查得的 《值 按式 （B.9) 重 新计算 泄放量 W; 
d) 若 『；？ ^， 则 该直径 （面积 ） 即为 所求； 若 『<ff s 则 采用大 一档的 产品公 称直径 相对应 
的 泄放面 积代替 a) 计算 出的 圆整后 泄放面 积重复 b) 〜c) 的 计算， 直至 『》ff s 。 
B. 8. 4 选用 的安全 泄放装 置实际 泄放面 积应不 小于按 B.8.3 计算的 最小泄 放面积 ^。 
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表 B.4 气体特 性系数 C 



k 


C 


k 


C 


k 


C 


k 


C 


1.00 


315 


1.20 


337 


1.40 


356 


1.60 


372 


1.02 


318 


1.22 


339 


1.42 


358 


1.62 


374 


1.04 


320 


1.24 


341 


1.44 


359 


1.64 


376 


1.06 


322 


1.26 


343 


1.46 


361 


1.66 


377 


1.08 


324 


1.28 


345 


1.48 


363 


1.68 


379 


1.10 


327 


1.30 


347 


1.50 


365 


1.70 


380 


1.12 


329 


1.32 


349 


1.52 


366 


2.00 


400 


1.14 


331 


1.34 


351 


1.54 


368 


2.20 


412 


1.16 


333 


1.36 


352 


1.56 


369 






1.18 


335 


1.38 


354 


1.58 


371 







表 B.5 爆破 片安全 装置泄 放系数 



编号 


接管 示意图 


接 管形状 


泄 放系数 K 


1 


卜、 ：、 
<o.2a 








插入 式接管 


0.68 


2 


—一 


平齐 式接管 


0.73 


3 






！ |* 鋼 


带 过渡圆 角接管 


0.80 



表 B.6 部 分气体 的性质 



气体 


分子式 


摩 尔质量 M 
kg 1 kmol 


绝热 指数& 
(0.013MPa, 15。C 吋） 


临 界压力 P c 
MPa (绝压 ） 


临 界温度 T c 
K 


空气 




28.97 


1.40 


3.769 


132.45 


氮气 


N 2 


28.01 


1.40 


3.394 


126.05 


氧气 


2 


32.00 


1.40 


5.036 


154.35 


氢气 


H 2 


2.02 


1.41 


1.297 


33.25 
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表 B. 6 (续） 



气体 


分子式 


小 乂贝里 M 

kg / kmol 


(O.OBMPa, 15。C 吋） 


llA; H. IX +i p 

MPa (绝压 ） 


K 


载 飞 


ci 2 


70.91 


1.35 


7.711 


417.15 


一 氧化碳 


CO 


28.01 


1.40 


3.546 


134.15 


二 氧化碳 


co 2 


44.01 


1.30 


7.397 


304.25 


氨 


NH 3 


17.03 


1.31 


11.298 


405.55 


氯化氢 


HC1 


36.46 


1.41 


8.268 


324.55 


硫化氢 


H 2 S 


34.08 


1.32 


9.008 


373.55 


一氧 化二氮 


N 2 


44.01 


1.30 


7.265 


309.65 


二 氧化硫 


so 2 


64.06 


1.29 


7.873 


430.35 


甲垸 


CH 4 


16.04 


1.31 


4.641 


190.65 


乙块 


C2H2 


26.02 


1.26 


6.282 


309.15 


乙烯 


C2H4 


28.05 


1.25 


5.157 


282.85 


乙垸 


C 2 H 6 


30.05 


1.22 


4.945 


305.25 


丙烯 


C3H6 


42.08 


1.15 


4.560 


365.45 


丙垸 


C 3 H 8 


44.10 


1.13 


4.357 


368.75 


正丁垸 


C4H10 


58.12 


1.11 


3.648 


426.15 


异丁烷 


CH (CH 3 ) 3 


58.12 


1.11 


3.749 


407.15 
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一 2011 



0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10 



1.2 





1.1 



1.0 



0.9 



0.1 



0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

对 比压力 



10 



对 比温度 r = 



介 质的泄 放温度 (^) 



介 质的泄 放压力 (Affa) 
对比压 力/) = (绝压 ） 



介 质的临 界温度 (K) r 介 质的临 界压力 (MPa) 

图 B. 1 气体压 缩系数 




雷诺数 P、 e 

图 B. 2 液体动 力 粘度校 正系数 《 
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B.9 泄 放装置 的设置 

B.9. 1 泄放装 置应设 置在容 器本体 或其连 接管线 上容易 安装、 检査、 维护的 部位。 安全阔 的阔体 
应在容 器或管 线顶部 并垂直 向上。 

B.9.2 泄 放装置 应设置 在靠近 容器压 力源的 位置。 若用 于气体 介质， 应设 置在气 相空间 （包 括液 
体上方 的气相 空间） 或 与该空 间相连 通的管 线上； 若用 于液体 介质， 应设 置在正 常液面 以下。 
B.9.3 容器和 泄放装 置之间 的所有 管道、 管件 的截面 积应不 小于泄 放装置 的泄放 面积， 其 接管应 
尽 可能短 而直， 以免产 生过大 的压力 损失。 若一个 连接口 上装设 2 个或者 2 个以 上的泄 放装置 （不 
包括 备用安 全阀） 时， 则该连 接口入 口的截 面积， 应当至 少等于 这些泄 放装置 进口截 面积的 总和。 
B.9.4 容器与 泄放装 置之间 一般不 宜设置 中间截 断阀。 对 于连续 操作的 容器， 可在 容器与 泄放装 
置之 间设置 截断阀 专供检 修用。 容 器在正 常工作 期间， 截断阀 应处于 全开的 位置并 铅封。 
B.9.5 泄 放装置 的支撑 结构应 有足够 的强度 （或刚 度）， 以保证 能承受 该泄放 装置泄 放时所 产生的 
反力。 

B. 10 泄放管 

B. 10. 1 泄放管 应尽可 能设计 成垂直 方向， 其口 径应不 小于泄 放装置 的出口 直径。 若 多个泄 放装置 
采用 泄放总 管 时 ， 总 管 的截面 积应不 小于各 泄放装 置泄放 口 截面 积总和 。 

B. 10.2 当泄 放管中 可能有 可燃性 介质排 放时， 应根 据相应 规范要 求采取 装设阻 火器等 措施， 以防 

止 回火的 危险。 

B. 10.3 在泄放 管的适 当部位 开设排 泄孔， 用以防 止雨、 雪及 冷凝液 等积聚 在泄放 管内。 

B.10.4 在安 装爆破 片安全 装置的 泄放管 线时， 其中 心线应 与爆破 片安全 装置的 中心线 对齐， 以避 

免爆破 片受力 不均。 
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附录 C 
(规 范性 附录） 
以验证 性爆破 试验确 定容器 设计压 力 



C. 1 总则 

C. 1.1 本附 录规定 了采用 验证性 爆破试 验确定 容器设 计压力 的基本 要求。 

C.1.2 本 附录适 用于无 法按照 GB 150.3 进 行结构 设计计 算的压 力容器 或受压 元件。 凡 能够按 GB 
150.3 要求 准确确 定其计 算厚度 的受压 元件， 其 结构强 度设计 应满足 GB 150.3 的 要求， 不得 采用本 

附录的 方法。 

C. 1.3 容 器与试 验容器 （或 元件 与试验 元件） 应满 足以下 要求： 

a) 相同 的设计 结构和 形状； 

b) 相同的 材料， 即对应 的材料 标准、 牌号、 热处理 状态应 一致； 

c) 相 同的名 义厚度 和结构 尺寸。 对于截 面尺寸 相同的 结构， 其 长度不 能大于 验证试 验件； 

d) 相同的 热处理 要求； 

e) 制 造偏差 应符合 GB 150.4 的 要求。 

C. 1.4 如果容 器中仅 部分受 压元件 的最高 允许工 作压力 采用验 证性爆 破试验 确定， 则容器 的设计 
压力 应根据 所有受 压元件 的要求 确定。 

C.1.5 本附录 不得用 于盛装 介质毒 性程度 为极度 或高度 危害的 容器的 设计。 
C. 2 管理 与职责 

C.2. 1 验证 性爆破 试验的 试验件 应由该 容器或 受压元 件的制 造单位 完成， 试 验可由 该容器 或受压 

元 件的制 造单位 或委托 第三方 实施。 

C. 2. 2 验 证性爆 破试验 的实施 过程应 充分考 虑试验 人员和 场地的 安全， 试验 程序和 试验场 地安全 
防护措 施应经 实施试 验的单 位技术 负责人 批准。 

C.2.3 参 照容器 耐压试 验的监 督检验 要求， 整 个试验 过程应 当接受 检验机 构人员 见证， 验 证性爆 
破试验 报告应 经检验 机构人 员签字 认可。 
C.2.4 技 术评审 

C. 2. 4. 1 以验证 性爆破 试验确 定容器 设计压 力或受 压元件 最高允 许工作 压力的 技术文 件应按 《固 
定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 1.9 条进 行技术 评审。 
C.2.4.2 技术文 件要求 

C.2.4.2. 1 试验 件设计 和制造 文件， 至 少应包 含以下 内容： 

a) 试验 件的结 构设计 图样； 

b) 材料质 量证明 文件； 

c) 制造过 程工艺 文件； 

d) 检验 记录； 

e) 其 他相关 文件。 
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C. 2. 4. 2. 2 验 证性爆 破试验 报告， 至 少应包 含以下 内容： 

a) 试验、 测试 设备； 

b) 试验 程序； 

c) 试 验过程 记录； 

d) 试验 结论。 

C. 3 试 验要求 

C. 3. 1 验证性 爆破试 验一般 以水作 为试验 介质， 试 验介质 和温度 应符合 GB 150.4 的 规定。 
C.3.2 试 验容器 在进行 验证性 爆破试 验前， 耐压 试验压 力不得 超过预 期设计 压力的 1.25 倍。 
C. 3. 3 验 证性爆 破试验 的加压 应缓慢 进行， 首先 逐渐加 压至预 期设计 压力的 0.5 倍， 保压观 察后以 
1/10 预期设 计压力 的增量 逐步加 压至预 期设计 压力， 进行 不少于 10 分钟 的保压 观察后 继续以 1/10 

预 期设计 压力的 增量加 压至爆 破或设 定的停 止点。 

C. 3. 4 验证性 爆破试 验可选 择适当 的压力 作为停 止点， 只要采 用该停 止点压 力计算 得到的 设计压 
力满足 预期的 设计压 力要求 即可。 

C.4 设 计压力 的确定 

C. 4. 1 试 验温度 下最大 允许工 作压力 

a) 按 C.4.4 确定 i? mave 时 ，按式 （C. 1) 计算 试验温 度下的 最大允 许工作 压力； 7' '，否 则按式 （C.2) 



计算： 



P 



Pb R J 
4R_ 



(CI 



P = 



4R 



( C.2 



mh 



式中： 

p" ^ 试验温 度下的 最大允 许工作 压力， MPa; 
p b —— 爆破试 验压力 或试验 停止点 压力， MPa; 
<P —— 焊 接接头 系数； 
R m ^ 材料标 准抗拉 强度下 限值， MPa; 

i?mave —— 室 温下试 样的平 均抗拉 强度， MPa, 按 C.4.4 确定； 

R mb —— 材料标 准抗拉 强度上 限值， MPa; 

b) 考虑腐 烛裕量 后试验 温度下 的最大 允许工 作压力 // 按式 （C.3) 确定: 

\t-c 2 y 



P = P 



(C3) 



考 虑腐蚀 裕量后 试验温 度下的 最大允 许工作 压力， MPa; 



式中： 
P' — 

t ^ 强度最 薄弱处 的材料 厚度， mm 
C 2 —— 腐蚀 裕量， mm; 
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n —— 结 构形状 系数。 对于 圆筒、 球壳、 半顶 角 《《60° 的锥 壳等， 以及弯 曲应力 不大于 2/3 总 
应力的 受压元 件时， 《=1； 对 于平面 或近似 平面， 如平 盖板、 法兰或 半顶角 《>60° 的锥 体等， 以及 
弯曲应 力大于 2/3 总 应力的 受压元 件时， 《=2。 
C.4.2 设计 温度下 的最大 允许工 作压力 

设计 温度下 的最大 允许工 作压力 p max 按式 （C.4) 计算： 

P 丽"' H (C.4) 

式中： 

^max —— 设计温 度下的 最大允 许工作 压力， MPa; 

[af —— 材料 设 计温度 下 的许用 应力， MPa ； 

[a] —— 材 料试验 温度下 的许用 应力， MPa。 
C. 4. 3 采用 C.4.1〜C.4.2 得到的 最高允 许工作 压力作 为确定 容器设 计压力 p 的 依据。 
C. 4. 4 试样的 平均抗 拉强度 i? mave 确定 

C. 4. 4. 1 试样 应从与 试验容 器相同 的材料 上用机 械方法 截取。 
C. 4. 4.2 取 3 个试 样抗拉 强度的 平均值 作为平 均抗拉 强度。 
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附 录 D 

(规 范性 附录） 
对比 经验设 计方法 



D. 1 总则 

D. 1.1 本附 录规定 了采用 对比经 验设计 的基本 要求。 

D.1.2 本 附录适 用于容 器的对 比经验 设计， 对比 经验设 计容器 与参照 容器应 具有相 同或相 近结构 
和设计 条件。 

D. 1.3 同时 满足以 下要求 的容器 可采用 本附录 规定的 对比经 验设计 方法： 

a) 不能按 GB 150.3 进 行设计 的压力 容器； 

b) 材 料标准 抗拉强 度下限 值小于 540MPa ; 

c) 盛装 介质毒 性程度 为中度 危害及 以下的 容器。 

D. 1.4 设 计单位 应取得 用户提 供的参 照容器 安全使 用的证 明文件 和设计 文件。 

D. 1.5 采用本 方法设 计应按 《固 定式压 力容器 安全技 术监察 规程》 1.9 条通 过技术 评审。 

D.2 使用经 验要求 

D. 2. 1 参 照容器 应为己 投入实 际生产 运行的 容器， 其安 全运行 期限不 得少于 5 年。 
D. 2. 2 参照容 器的实 际运行 条件不 得低于 其设计 条件的 80%。 

D.3 设 计条件 

D.3. 1 与 参照容 器结构 相同、 介质 相同。 

D. 3. 2 设计温 度不得 高于参 照容器 的设计 温度； 对于 设计温 度低于 0°C 的 容器， 容器 设计温 度不得 
低于参 照容器 的设计 温度。 

D.3.3 设计压 力不得 高于参 照容器 的设计 压力。 
D. 4 结构 

D.4. 1 对 比经验 设计容 器应与 参照容 器具有 相同或 相似的 结构， 主要 结构尺 寸的结 构相似 比应在 
0.85〜1.15 之间。 

D.4.2 在 保证对 比经验 设计容 器使用 功能前 提下， 应考 虑结构 优化， 减小总 体结构 不连续 和局部 

结 构不连 续所引 起的二 次应力 和峰值 应力的 影响。 

D.5 材料 

D. 5. 1 对 比经验 设计容 器的材 料设计 温度下 的力学 性能不 得低于 参照容 器材料 的相应 要求。 
D. 5. 2 对比 经验设 计容器 的材料 耐腐蚀 性能不 得低于 参照容 器材料 的相应 要求。 

D. 6 设计 

D.6. 1 容器 的对比 经验设 计应满 足以上 要求， 其 结构尺 寸可按 结构相 似原则 确定。 
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D.6.2 设 计单位 应提供 设计说 明书。 

D. 6. 3 对于按 JB 4732 的 3.10.2 和 3.10.3 要 求需进 行疲劳 分析的 容器， 根据本 附录的 要求进 行对比 

经验 设计时 ， 设计说 明书中 还应 补充容 器的疲 劳分析 内 容 。 
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附 录 E 
(规 范性 附录） 
局部 结构应 力分析 和评定 



E. 1 总则 

E. 1.1 本附 录规定 了容器 局部结 构采用 应力分 析方法 （容器 总体按 GB 150 设计） 作 为设计 依据的 

基本 要求。 

E.1.2 本附 录仅适 用于按 GB 150.3 无 法进行 设计计 算的容 器局部 结构。 
E.2 设 计管理 

E. 2. 1 按本附 录进行 容器局 部结构 应力分 析的设 计单位 和设计 者一般 不要求 具备分 析设计 资格。 
E. 2. 2 设 计单位 应对局 部结构 分析的 正确性 负责， 分析 报告应 作为对 应局部 结构的 强度计 算书。 

E.3 强度评 定要求 

E. 3. 1 应 力分类 及应力 分析结 果的评 定方法 应符合 JB 4732 的 规定。 
E. 3. 2 材 料的设 计应力 强度按 GB 150.2 对应材 料的许 用应力 确定。 

E. 4 局部 结构的 制造、 检 验和验 收要求 应满足 JB 4732 的相应 规定。 
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附 录 F 

(规 范性 附录） 
风险评 估报告 



F. 1 总则 

F. 1.1 本附录 规定了 风险评 估报告 的基本 要求。 

F.1.2 容器 设计者 应根据 相关法 规或设 计委托 方要求 编制针 对容器 预期使 用状况 的风险 评估报 

告 。 

F.1.3 设 计者应 充分考 虑容器 在各种 工况条 件下可 能产生 的失效 模式， 在材料 选择、 结构 设计、 

制 造检验 要求等 方面提 出安全 措施， 防 止可能 发生的 失效。 

F.1.4 设 计者应 向容器 用户提 供制定 容器事 故应急 预案所 需要的 信息。 

F.2 制 定原则 和程序 

F. 2. 1 设 计阶段 风险评 估主要 针对危 害识别 和风险 控制。 
F.2.2 设 计阶段 风险评 估按以 下程序 进行： 

a) 根据用 户设计 条件和 其他设 计输入 信息， 确定容 器的各 种使用 工况； 

b) 根据 各使用 工况的 介质、 操作 条件、 环境 因素进 行危害 识别， 确定可 能发生 的危害 及其后 

果； 

c) 针对所 有危害 和相应 的失效 模式， 说 明应采 取的安 全防护 措施和 依据； 

d) 对于可 能发生 的失效 模式， 给出 制定事 故应急 预案所 需要的 信息； 

e) 形成完 整的风 险评估 报告。 

F.3 风险 评估报 告内容 

风险评 估报告 应至少 包括： 

a) 压力容 器的基 本设计 参数： 压力、 温度、 材料、 介 质性质 和外载 荷等； 

b) 操 作工况 条件的 描述； 

c) 所有 操作、 设 计条件 下可能 发生的 危害， 如： 爆炸、 泄漏、 破损、 变 形等； 

d) 对于标 准已经 有规定 的失效 模式， 说 明采用 标准的 条款； 

e) 对于 标准没 有规定 的失效 模式， 说明 设计中 载荷、 安全 系数和 相应计 算方法 的选取 依据； 

f) 对介 质少量 泄漏、 大量涌 出和爆 炸状况 下如何 处置的 措施； 

g) 根据 周围人 员的可 能伤及 情况， 规定合 适的人 员防护 设备和 措施； 

h) 风险 评估报 告应具 有与设 计图纸 一致的 签署。 
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附 录 G 

(资 料性 附录） 
标 准提案 / 问询表 





标 准提案 / 问 询 表 




tb 笛 a 


口标 准 提案 口标 准 问 询 


标 准名称 




单 位 




姓 名 




联 系地址 




邮 政编码 




电话 / 传真 




电 子信箱 




标 准条款 





提案 / 问 询内容 （可另 附页） 



技术依 据与相 关资料 （可另 附页） 



附加 说明： 



单 位图章 或提案 （问询 ） 人 签字: 



提交 日期: 



年月日 



全 国锅炉 压力容 器标准 化技术 委员会 

地址： 北京 市朝阳 区和平 街西苑 2 号楼 D 座三层 邮政 编码： 100013 
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